
Características principales

Instalación digital “Plus” de 3 hilos + cable coaxial o CAT5.
Carcasa fabricada en plástico ABS color negro.
Frontal intercambiable en colores blanco y negro.
Pantalla color TFT LCD de 3,5”.
Instalación en superficie (35mm.) o empotrada (11mm., utilizando caja
de empotrar CE-SZENA).
Requiere regleta de conexión RC-SZENA.

Dimensiones:
Superficie: 97(An) x 207(Al) x 35(P) mm.
Empotrado: 87(An) x 194(Al) x 42(P) mm.

Menú en pantalla que permite ajustar parámetros de la imagen (brillo, contraste
y color) y de la comunicación (niveles de audio en ambos sentidos y regulación
del volumen de llamada). La programación del monitor puede realizarse también
a través de este menú.
Comunicación de audio completamente dúplex, con posibilidad de cambio a
modo manual (pulsar para hablar, soltar para escuchar).
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.
Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.
Tonos acústicos que confirman el curso de las llamadas a otras unidades.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé
SAR-12/24.
Activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces de escalera, ...),
mediante el uso de unidades de relé SAR-12/24.
Intercomunicación con otra unidad “Plus” de la misma vivienda. Durante el uso
de esta función, las llamadas de la placa de calle pueden ser atendidas.
Utilizar distribuidores de vídeo D4L-RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por
par trenzado) o D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) en función de la topología de
la instalación.
El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda, sin alimentación
adicional, es tres.

Monitor color manos libres de 3,5" Szena Plus SE

Referencia: SZENA PLUS SE
Código de producto: 11784026B 
Código EAN: 8429898010373

Características adicionales

Regleta de conexión RC-SZENA Caja de empotrar CE-SZENA
Frontal intercambiable SZ/AL Frontal intercambiable SZ/ANT
Repetidor de llamada SAV-90 Interfaz para línea telefónica fija IT-4N
Conversor digital CD-Plus/4N Soporte de sobremesa SOB-UNI

Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/monitor-color-manos-libres-de-3,5-szena-plus-se
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